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RDE 500 

 

Schüttmulde 330ltr.



Raupen-Dumper elektro   
RDE 500 
 

Technische Daten 
 

HöheBreiteLänge

1000 mm670 mm1670 mm

 

 

AkkuAntrieb

Leistung 
Spannung 
Akkus 
Fahrzeit 
Ladezeit 
Betriebsgeräusch 

3 kW (4,1 PS)
24 V
2 x Gel Akku 85 Amp 
bis zu 7 Stunden
ca. 6 Stunden
50 dB

     
  

           
     

           

     

     

     

     

     

     

    

       

       

       

 

 

Betriebsdaten 
Eigengewicht  
Zuladung maximal 
Kippeinrichtung 
Steigfähigkeit 
Arbeitsgeschwindigkeit 
 
 
 
 

 
210 kg 
500 kg  
mechanisch   
max. 25o (46%) 
0 - 1,93 Km/h Gang 1 vorwärts 
0 - 3,87 Km/h Gang 2 vorwärts 
0 - 6,00 Km/h Gang 3 vorwärts 
0 - 1,84 Km/h Gang 1 rückwärts 
0 - 3,68 Km/h Gang 2 rückwärts 
0 - 4,53 Km/h Gang 3 rückwärts 

 

Antrieb Zahnradgetriebe  

Bremse Automatische Sicherheitsbremse 

Lenkung Lenkbremse 

Bordwände ausziehbar 
Länge variabel von 900 - 1020 mm 
Breite variabel von 670 - 920 mm 
Höhe der Bordwände 200 mm 

Besonderheit 

- Die Ladefläche kann durch     
  ausziehen der Bordwände  
  vergrößert werden 
- Die Bordwände lassen sich auch  
  komplett entfernen 

Serienmäßig 
integriertes Ladegerät, 
Batterieanzeige, Scheinwerfer, 
Warnhupe 

Autorisierter Fachhändler: 

 
 

Niafil AG
Talstrasse 5, 8219 Trasadingen / SH

Tel.: 079 642 4327 oder 079 670 1289
E-Mail: info@niafil.ch.ch Internet: www.powerpac.ch

 

 

Ladepritsche gekippt 

 

 

Bedienelemente 

 

 

Maximale Ladefläche 




